
Lagertechnik mit Weitsicht

ELVEDI PaLEttEnrEgaLE –
BranchEnLösungEn In systEmBauwEIsE

Palet tenregale

• Das mehrplatz-system

• Das Einplatz-system

• Das Einfahr- und Durchfahrregal

• Das automatische Kleinteilelager (aKL)
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1984 1984 – 1988 1989 1991 – 1993 1994 – 1995 1996 – 1997 1998 – 2000 2001 – 2003 2004 – 2007 2008 – 2011

■ gründung der Firma ELVEDI
in Dübendorf (ch)

■ aufbau der internationalen
ELVEDI Verkaufsorganisation:
– Lizenzfertigung in Italien
– Vertretungen in Kuwait und  

saudiarabien
– gründung der ELVEDI gmbh 

in Blumberg-riedöschingen (D)  
und Kauf des Betriebsareales

■

■

■

■

gründung der ELVEDI France
sa in sotteville les rouen (F)
Bau der Fertigungsstätte in
Blumberg (D), erste Etappe
gründung der ELVEDI
ges.m.b.h. Kaindorf, heute
mit sitz in graz (a)
Bau der Fertigungsstätte in
Blumberg (D), zweite Etappe

■

■

■

■

Eröffnung der Verkaufsnieder-
lassung in antwerpen (B)
Eröffnung der Verkaufsnieder-
lassung in Paris (F)
Einführung einer neuen
Palettenregallinie für die
ELVEDI gruppe
Eröffnung einer abteilung
„gefahrgutlager“ in Frankreich

■ Eröffnung weiterer 
niederlassungen und Länder-
Vertretungen:
– Deutschland
– österreich
– Frankreich
– holland
– norwegen
– singapur

■

■

■

gründung der ELVEDI Kft. in
Budapest (hu)
aufbau eines integrierten EDV-
Betriebssystems, der home-
page im Internet und eines
Intranets als Kommunikations-
basis für die ELVEDI gruppe
DIn IsO En 9001- und
14001-Zertifizierung

■

■

■

ausweitung auf den Bereich
systemtechnik hallenbau
markterschliessung als Zuliefe-
rer für automatische anlagen
in Deutschland, Dänemark,
England, Italien und österreich
Kooperation mit der Fa. metaI-
PrIm in maribor (sLO)

■

■

■

Erweiterung der Fertigungs-
stätte in Blumberg (D), dritte
Etappe und neubau des
hochlagers für halb- und Fer-
tigprodukte
Lieferung von vier grossanlagen
in die usa
Produktverbesserung und
Einführung des eigenen 
Lagerbühnenprogramms

■

■

■

relaunch der Internetpräsenz
und Überarbeitung des corpo-
rate Designs
ausweitung der osteuropäi-
schen Vertriebsaktivitäten
neue Produktentwicklungen
im Bereich Freiträgerregale

■

■

25-jähriges Firmenjubiläum
Zentralisierung aller Verkaufs-
organisationen in der schweiz

Die Anforderungen an Logistik sind vielfältiger denn je:  
Steigender Zeit- und Kostendruck verlangen nach optimierten 
Lösungen, um in immer weiter zusammenwachsenden Märkten 
kundenorientiert agieren zu können. Aus diesem Grund müssen 
moderne Lagersysteme an der Wertschöpfung teilnehmen, um 
die Produktivität eines Unternehmens zu erhöhen.

Die Firma ELVEDI, gegründet 1984 in Dübendorf (CH), ist mit 
zahlreichen Niederlassungen und Vertretungen europaweit als 
Systemanbieter für innovative Lagerlösungen tätig. Kompetente 
Mitarbeiter in Planung, Produktion und Vertrieb unterstützen 
durch branchenspezifisches Know-How in der Entwicklung 
ganzheitlicher Lösungen, die genauso individuell sind wie die 
Bedürfnisse und Wünsche der ELVEDI Kunden.

Der ideale Mix aus Systemlösung und individuell gefertigten 
Komponenten wird durch das ELVEDI Konstruktionsteam 
entwickelt. Diese innovative Entwicklungsarbeit ist es, die alle 
ELVEDI Produkte auszeichnet. Europaweite Patente belegen 
dies eindrucksvoll. Moderne Produktionsstätten und der Wille  
zur absoluten Erfüllung der gestellten Anforderungen ihrer 
Kunden bilden die Grundlage der erfolgreichen Arbeit aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

ELVEDI Lagerlösungen optimieren Ihr Lager in der Grundfläche 
und im dreidimensionalen Raum. Sie ermöglichen ein verein-
fachtes und zeitoptimiertes Handling Ihres Lagerguts.

Viele Anwendungen, ein System 
ELVEDI Systemlösungen basieren auf einem Baukasten-Prinzip 
und bieten dadurch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das  
Produktangebot reicht von „einfachen“ Fachbodenregalen, bis 
hin zu kompletten Hallenanlagen, erstellt mit Paletten- oder  
Freiträgerregalen. Die meisten Individuallösungen werden von 
den ELVEDI Konstrukteuren auf Basis der bestehenden Regalsys-
teme entwickelt und dann an die entsprechenden räumlichen 
und produktespezifischen Anforderungen angepasst.

Patentierte Steck- und Schraubverbindungen ermöglichen eine 
extrem schnelle Montage. Die Systeme sind individuell anpassbar, 
können jederzeit nachträglich erweitert werden und bleiben 
dabei flexibel und umbaufreundlich. ELVEDI Produkte werden 
aus hochwertigem Stahl verarbeitet (Herkunftszertifikat) und 
erfüllen alle gängigen Industrienormen. Das garantiert eine lange 
Lebensdauer und sichert Ihre Investition langfristig.

In den ELVEDI Produktionsabläufen herrscht durch alle Fertigungsprozesse
hinweg ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

LEIstungswILLE: DIE BasIs unsErEs ErFOLgEs

Unternehmen

Wo Räume PRoduk tiv WeRdeneLvedi LageRtechnik –

ELVEDI Produktion in Blumberg, Deutschland
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Durchlauflager

Lagerbühnen

Kommissionier- und Durchlaufebenen

Palettenregale

starKE KunDEn – starKEr PartnEr
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Wo Räume PRoduk tiv WeRdeneLvedi LageRtechnik –

ABB

ADIDAS

AIRBUS

AKZO NOBEL

ALDI

APPOLLINARIS

ARAL

ATU UNGER

AUDI

BASF

BAUKNECHT

BAYER

BAYWA

BEIERSDORF

BILFINGER & BERGER

BMW

BOEHRINGER

BOSCH

BP

BRAUN AG

BRILLUX

CLAAS

COCA COLA

DACHSER

DAIMLER CHRYSLER

DANONE

DEGUSSA

DEUTSCHE BAHN

DHL

DYNAMIT NOBEL

DYWIDAG

EDEKA

ERCO LEUCHTEN

ETERNIT

FEDERAL EXPRESS

FICHTEL & SACHS

GERMAN PARCEL

GLOBUS HANDELSHOF

HARIBO

HENKEL

HEXAL

HOCH- UND TIEFBAU

HOECHST

HOMAG

HÜLSTA

IKEA

INTERLÜBCKE

INTERSNACK

IREKS

ISOVER

ITS LOGISTIC

JOHN DEERE

KALI & SALZ

KANZAN PAPIER

KARMANN

KETTLER

KLÖCKNER

KNAUF

KOENIG & BAUER

KÖGEL

KRAFT GENERAL FOOD

KRAUSS-MAFFEI

KRINGS FRUCHTSÄFTE

KRONOSPAN

KÜHNE & NAGEL

LAGERLAND AG

LINDE

LINDT & SPRÜNGLI

LÖWENBRÄU

LUFTHANSA

MAHLE

MAN NUTZFAHRZEUGE

MANNESMANN

MARKT & KÜHLHALLEN

MASSA

MDL METRO GROUP

MERCEDES BENZ

METTLER TOLEDO

MORDHORST

MÖVE AUTOMOTIVE

MUK LOGISTIK

NESTLE

NOBILIA

NOVARTIS

NOVEDA

OBI

OERLIKON

OFFERGELD LOGISTIK

OSRAM

P & O

PAULANER

PERI

PFLEIDERER

PIONEER

PORST AG

PORTA MÖBELHANDEL

PROCTER & GAMBLE

PROFI BAUMARKT

RAAB KARCHER

RAIFFEISEN

RANK XEROX

RASTAL

READYMIX

REAL WARENHAUS

REHAU

RHEINMETALL

RHENANIA

RHENUS AG

RIEDEL DE HAEN

RÖSLE

ROTRING

ROWO-FOOD

RSB LOGISTIC DELHEY

RUHRKOHLE

RWE

SACHSENMILCH

SAINT GOBAIN

SANDOZ

SCHENKER

SCHÖLLER 

LEBENSMITTEL

SCHOTT

SIEMENS

SKF

SOEHNLE

SÖHNLEIN

SPAR

SPATEN FRANZISKANER

STADA

STRABAG

SÜDFLEISCH

SÜDZUCKER

TEFAL

TELEKOM

THYSSEN HANIEL

THYSSEN KRUPP

TNT LOGISTICS

TOOM

TRANS-O-FLEX

TRINKS

UNILEVER

VAILLANT

VALEO

VARTA

VDO

VEBA

VEDES

VIESSMANN

VISION

VOBIS

VOKO

WACKER CHEMIE

WERU

YTONG

ZANDERS FEINPAPIER

ZAPF

ZF FRIEDRICHSHAFEN

ZIMBO
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Die Anforderungen der modernen Logistik an die Lagerhaltung 
erfordern neue intelligente Lösungen. Die Grundlage bilden 
weiterentwickelte Regalsysteme, die flexibel eingesetzt, den ver-
schiedensten Einsatzmöglichkeiten gerecht werden. Langjährige 
europaweite Erfahrungen sind die Basis modernster Technik – aus 
der Praxis für die Praxis.

Europaletten, Einweg- und Spezialpaletten, Gitterboxen und 
andere Behälter, auch mit überformatigen Gütern sind im ELVEDI-

Palettenregal sicher und übersichtlich gelagert. Exakt abgestimmt 
auf Ihre räumlichen Verhältnisse, den Funktionsablauf und die 
eingesetzten Bediengeräte.
Bei allen Optimierungsaufgaben steht bei ELVEDI die Qualität an 
vorderster Stelle. Eine extensive, grenzwertige Materialreduzie-
rung wurde bei uns nie vorgenommen.

PAlettenregAle

ihR nutzen in deR PRaxisinteLLigente technik –

Das PaLEttEnrEgaL – DEr BEstanDtEIL
 wIrKsamEr LOgIstIKKOnZEPtE
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4 5ihR nutzen in deR PRaxisinteLLigente technik –

Palettenregale auf Verfahrwagen

Kabeltrommelregale speditionslager

Baustoffhandel holzhandel

Pharmaversandlager
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PAlettenregAle

und ein höchstmass an sicheRheiteLvedi PaLet tenRegaLe füR oPtimaLen zugRiff

• Statisch optimierte und stabile Profile.

• Verschraubte, sendzimirverzinkte Rahmenkonstruktionen als 
Alternative für Standardregale bis 12.000 mm Bauhöhe.

• Geschweißte Rahmenkonstruktionen für hohe Belastungen bei 
geringsten Toleranzen für automatisierte Lager.

• Fachlasten (je Fach) von bis zu 5.000 kg.

• Verstellbarkeit der Palettenträger im Raster von 50 mm.

• Richtig dimensioniertes Zubehör wie z.B. Rammschutzecken 
und -wände, Gitterrückwände mit Rahmen und präzisen 
Führungsschienen.

• Die Oberflächentechnik mit einer kathodischen Tauchlackier-
Anlage (KTL), beschichtet alle lackierten Bauteile. Nach einer 
umfassenden Vor- und Nachbehandlung (Entfetten, Reinigen, 
Aktivieren, Zinkphosphatieren, Tauchlackieren und Einbrennen) 
werden die Regale durch eine lichtgraue (ca. RAL 7035) Beschich-
tung gegen Korrosion geschützt. 

• Andere Farben (RAL) auf Anfrage möglich.

• Für den Aussenbereich sind die Regalanlagen auch komplett 
feuerverzinkt lieferbar.

• Lagerplanung, Konstruktion und Statik durch Fachleute im 
eigenen Haus.

• Kompetente Beratung durch unsere Verkaufsbüros.

systEmÜBErsIcht

leiStUngSmerkmAle

Rahmen 

Rahmenprofil

Traversen, horizontal und diagonal

Fußplatte mit Bodenanker

IPG - Träger mit Klauen

Distanzhalter
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➊

➋
➍ ➌

➎

und ein höchstmass an sicheRheiteLvedi PaLet tenRegaLe füR oPtimaLen zugRiff

Beschreibung des
Lagergutes

Lagergut Breite (mm) Höhe (mm)

Länge (mm) Gewicht (kg)

➊ Regalzeilen Höhe (mm) ➎ Knicklänge (mm)

Anzahl Fächer 
übereinander
ohne Bodenebene

Einseitig (Anzahl)

Doppelseitig (Anzahl)

➋ Fachbreite Länge 1.800 mm, Anzahl andere Länge (mm)

Länge 2.700 mm, Anzahl andere Länge Anzahl

Länge 3.600 mm, Anzahl

Spanplatten, eingelegt 
zwischen IPG-Träger

Gitterroste, aufgelegt 
auf IPG-Träger

Führungsschienen Einfahrtrichter

➌ Rahmentiefe Rahmentiefe 800 mm 1.100 mm 1.200 mm

Einlagerungs-
richtung Palette

Quereinlagerung 1.200 mm Längseinlagerung 800 mm

Farbe Standardfarben Feuerverzinkte Ausführung

anderer Farbton Rahmen IPG-Träger

Zubehör Stapelauflage Tiefensteg

Fassauflage Display-Schienen

Gitterboxauflage Rammschutz

Firma

Branche / Anspr.

Tel./Fax.

Mail

➊ Regalzeilenlänge

➋ Fachbreite

➌ Rahmentiefe

➍ Feldbreite

➎ Knicklänge

Gesamte Länge des Regales

Lichte Weite zwischen den Rahmenprofilen

Maß Außenkante Rahmenprofil / Rahmenprofil

Fachbreite + Ständerbreite

Abstand Boden bis Oberkante 1. IPG-Träger

chEcKLIstE FÜr Ihr PaLEttEnrEgaL

FeldFach

Regal einseitig Regal doppelseitig

Quereinlagerung Längseinlagerung

Bitte soweit möglich, alle Felder 
ausfüllen. Bei Bedarf skizze beilegen.
Fax: +49 (0)7702 43 82 10
mail: info@elvedi.com 

RAL RAL

Art der Paletten oder Ware

__Palettenregale Sprache 2013_07 v045.indd   7 12.07.13   21:17



8 9

PAlettenregAle

eLvedi PaLet tenRegaLe und duRchLaufRegaLeübeRsichtLich und zugRiffsschneLL

ÜBErsIcht systEmE

Beide Systeme zeichnen sich durch hohe Raum-
ausnutzung aus, da kanalweise bis zu 15 Palet-
ten und mehr pro Ebene eingelagert werden 
können.

Beim Einfahrregal wird von einer Seite ein- 
und ausgelagert (First-in-Last-out), während 
beim Durchfahrregal von einer Seite ein- und 
von der anderen Seite ausgelagert wird 
(First-in-First-out).

einfAhr- / DUrchfAhrregAl - SyStem

Pro Fach steht nur eine Palette (oder Gitterbox, 
Stahlbox usw.) auf einem Tiefenträger-Paar.

Durch individuelle Höheneinteilung pro Palet-
tenplatz bietet es bei unterschiedlich hohen 
Lagereinheiten eine optimale Raumausnutzung 
in der Höhe und natürlich Direktzugriff auf 
jeden Platz.

einPlAtz - SyStem

Pro Fach stehen in der Regel 2, 3 oder 4 Paletten 
(bzw. Gitterboxen, Stahlboxen usw.) auf einem 
IPG-Trägerpaar.

Das System bietet den Direktzugriff zu jeder 
Palette und gilt als Standardsystem für Stap-
ler- und RBG-bediente Lager. Dadurch bietet 
es besonders in Längsrichtung (X-Richtung) 
eine gute Raumausnutzung mit anteilmäßig 
wenig Rahmen.

mehrPlAtz - SyStem
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8 9eLvedi PaLet tenRegaLe und duRchLaufRegaLeübeRsichtLich und zugRiffsschneLL

Für die Grobplanung sind hier unterschiedliche Geräte, Gang-
breiten und Höhen gegenübergestellt. Bei Silobauweise und 
bei hohen Palettenregalanlagen in der Halle (≥ 12.000 mm) ist 
das Planungs-Modul aufgrund von Verbänden und in der Regel 
Sprinklerleitungen um mindestens 200 mm zu erhöhen.

Bis 10.000 mm Bauhöhe empfiehlt sich in der Regel eine kon-
ventionelle Halle mit separat eingebauten Regalen. Zwischen 
10.000 und 15.000 mm Bauhöhe ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine 
separate Halle oder eine dach- und wandtragende Regalkonst-
ruktion (Silo) geplant werden sollte. Über 15.000 mm Bauhöhe 
empfehlen wir generell das Regalsilo.

gangBrEItEn unD gErätE
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PAlettenregAle

LageRtechnik aus eineR handeLvedi PaLet tenRegaLe, die komPLet te 

Das mEhrPLatZ-systEm

möbellager mit induktiv gesteuertem hochregalstaplerspeditionslager mit frei verfahrbarem hochregalstapler
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10 11LageRtechnik aus eineR handeLvedi PaLet tenRegaLe, die komPLet te 

Grundriss

Längsschnitt

für ein 3-Platz-System mit schienengeführtem Hochregalstapler 
für Euro-Holzflachpaletten 1.200 mm, in der Tiefe eingelagert.

PlAnUngSbeiSPiel
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PAlettenregAle

füR aLLe fäLLePRak tisches zubehöR

Das mEhrPLatZ-systEm

Palettenbahnhof

Obere Führungsschiene für rBg

sprinklerleitung

Palettenbahnhof 
als Kragarmstation wird standardmäßig mit auskragenden  
IPG-Durchlaufträger erstellt.

Obere Führungsschiene 
mit geringen Toleranzen an den Gangbrücken bzw. im Überfahr-
bereich an eine auskragende Konstruktion montiert.

Sprinklerleitungen 
werden im Schatten der Träger (horizontal) und Rahmen 
(vertikal) verlegt.

SyStem - DetAilS
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12 13füR aLLe fäLLePRak tisches zubehöR

Spezialtiefenträger für quer 
eingelagerte Euro- Holzflach-
paletten
Spezialtiefenträger - flache 
Ausführung - aufgesteckt mit 
52 mm Auflagenbreite zur Un-
terstützung der quer eingela-
gerten Euro-Holzflachpalette. 
Seitlich stufenlos verstellbar.

Tiefenträger „Z“ - Profil
Tiefenträger mit seitlicher Auf-
kantung als Zentrierung und 
Abrutschsicherung. 
Die Befestigung erfolgt durch 
Klemmverschraubung. Eine 
seitliche Verstellung auf ver-
schiedene Einlagerungsbreiten 
ist möglich.

Kippsicherung
Bei großen Spannweiten erhält 
jedes Fach eine Kippsicherung, 
die zwischen vorderem und 
rückwärtigem Träger ver-
schraubt ist. Sie verhindert ein 
Verdrehen des Trägerprofils.

Fassauflagen
Eine komplett verschweißte 
Konstruktion. Sie liegt, durch 
Winkelprofile arretiert, auf den 
Palettenträgern auf. Die in Tie-
fenrichtung angeschweißten 
Winkel zentrieren das Fass.

SyStem-zUbehör

Rammschutzecken
Höhe 400 mm, aus 4 mm 
Stahlblech, mit Dübeln 
(Verbundanker) im Boden 
verankert.
Lackierung nach Vorschrift 
der Berufsgenossenschaften 
schwarz / gelb gestreift.

Rammschutzwände
aus 4 mm Wand- und 8 mm Bodenblech mit Dübeln (Verbundanker) am Boden befestigt.
Oberfläche schwarz/gelb gestreift. 
Die 400 mm hohen Wandelemente werden seitlich mit den Rammschutzecken und mittig durch 
Schrauben verbunden. Durch einsetzbare Pass-Stücke in der Mitte können die Rammschutzwände 
problemlos der jeweiligen Regaltiefe angepasst werden.

Anfahrschutzstiel
Anfahrschutzstiel als Rahmen-
verstärkung über den Regal-
stiel gestülpt und verschraubt. 
U 111/45/5 mm, 800 mm oder 
1000 mm hoch (bzw. bis zum 
unteren Palettenträger rei-
chend). 
Lichtgrau RAL 7035.
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PAlettenregAle

angePasst an ihR LageRein sYstem und vieLe mögLichkeiten –

Durchschubsicherung
Durchgehende Durchschubsicherung aus C-Profil. Beim doppelseitigen Palettenregal (Abb.) 
durch Halter mittig zwischen den Regalen montiert. Ein Durchschieben der Paletten wird  
somit verhindert.
Bei Sprinkleranlagen können zwei solcher Durchschubsicherungen parallel mit einem lichten 
Abstand von mindestens 100 mm montiert werden.
An einseitigen Regalen wird die Durchschubsicherung mit einem rückseitig angeschraubten 
Halter befestigt.

Das mEhrPLatZ-systEm

Rahmenkupplung,
Innen-U verschraubt
Dadurch Nutzbarkeit für Träger 
auch im Stoßbereich. Tragkraft 
für den Aufstockrahmen bei 
dieser Verbindung maximal 
3.000 kg.

Platzbezeichnung 
alphanumerisch
Klebefolie für alphanumeri-
sche Platzbezeichnung.

Platzbezeichnung
Barcode
Klebefolie für Platzbezeich-
nung mit Barcode.

Distanzhalter
Fixierung der Rahmenabstän-
de in Tiefenrichtung beim 
Doppelregal.

Typenschild
(Typ, Baujahr, Kommissions-
nummer, Tragkraf t/Fach, 
Rahmenlast max., Fachhöhe 
max.)

Rahmenkupplung
Bei höheren Lasten verwen-
den wir angeschweißte Stoß-
platten.

Belastungsschild
(Kommissionsnummer, Rah-
ment yp, Etagenabstand, 
Feldlast, Trägertyp, Fachbreite, 
Fachlast, Baujahr).

SyStem-zUbehör
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14 15angePasst an ihR LageRein sYstem und vieLe mögLichkeiten –

GF - Träger
Mit eingelegten Blechpanee-
len und bündigem Abschluss 
mit Trägeroberkante.

Durchfahrabdeckung 
Quergang

IPG - Träger
Mit aufgelegtem Gitterrostbo-
den und Schraubbefestigung.

Durchgehende 
Gangabdeckung

IPG - Träger
Mit aufgelegtem Spanplat-
tenboden und Z-Blech-Arre-
tierung.

GF - Träger
Mit eingelegten Holz- oder 
Spanplattenböden. Bündiger 
Abschluss mit Trägeroberkante 
möglich.

Rückwandgitter 
(Schutzgitter)
Rahmenkonstruktion mit 
Gitterfüllung, die mit Spezial-
halterungen an die Regalkon-
struktion verschraubt wird.

SyStem-zUbehör
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16 17

PAlettenregAle

übeRsichtLich und zugRiffsschneLLeLvedi PaLet tenRegaLe –

Das EInPLatZ-systEm

Lager für KFZ-teileLager für montageteile in der automobilindustrie
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16 17übeRsichtLich und zugRiffsschneLLeLvedi PaLet tenRegaLe –

Grundriss

Längsschnitt

für Stahlboxpaletten 1.000 mm tief eingelagert. Beschickung 
durch induktiv geführten Hochregalstapler.

PlAnUngSbeiSPiel
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18 19

PAlettenregAle

unteRschiedLiche anWendungsfäLLefunk tioneLLes zubehöR – abgestimmt füR 

Das EInPLatZ-systEm

tiefenträger g-haken

Tiefenträger G-Haken
G-Haken mit angeschweißtem Tiefenträger (Vorderansicht).

Tiefenträger G-Haken
Der Tiefenträger wird über zwei angeschweißte Konsolhaken in 
die seitlichen Langlöcher der Rahmenprofile eingehängt und ist 
entsprechend dem Lochabstand von 50 : 50 mm verstellbar. Die 
seitliche Aufkantung mit einer Schräge von ca. 170° arretiert die 
Palette beim Einlagern.
Hinten ist an einer Konsole die durchgehende Durchschubsiche-
rung montiert.

tiefenträger g-haken

Tiefenträger G-Haken / DS
Wie oben, jedoch mit angeschweißter Durchschubsicherung 
(DS).

tiefenträger g - haken / Ds

SyStem-einzelteile
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18 19unteRschiedLiche anWendungsfäLLefunk tioneLLes zubehöR – abgestimmt füR 

Tiefenträger auf Längsriegel
Aus statischen Gründen muss das Einplatzregal oben und - je 
nach Bauhöhe - in einer oder mehreren Ebenen durch Längsriegel 
ausgesteift werden. Hier wird der Tiefenträger auf dem Längs-
riegel verschraubt. An der Rückseite wieder die durchgehende 
Durchschubsicherung.

tiefenträger auf Längsriegel

Tiefenträger auf Längsriegel / DS
Wie oben, jedoch mit angschweißter Durchschubsicherung 
(DS).

tiefenträger auf Längsriegel / Ds

Tiefenträger seitlich verschraubt
Tiefenträger aus Winkelprofil, seitlich direkt am Regalrahmen 
verschraubt. Entsprechend dem Lochabstand ergibt sich eine 
Verstellbarkeit von 50 : 50 mm.

tiefenträger seitlich verschraubt

SyStem-einzelteile
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20 21

Das EInFahr- DurchFahrrEgaL

Die Einfahrregale sind ein weiteres Schwerpunktprodukt der 
Firma ELVEDI.

Auf der Basis der ELVEDI Palettenregale konnte ein System 
entwickelt werden, das die spezifischen Aufgabenstellungen 
an Einfahr- oder Durchlauflager in besonders wirtschaftlicher 
Weise erfüllt.

Jeweils in einem Regalschacht werden die Paletten hintereinan-
der sortenrein durch Gabelstapler ein- und ausgelagert. Dadurch 
bestehen fast nur in Tiefenrichtung des Regals konstruktive  
Möglichkeiten, die Tragwerte und die Stabilität des Regals 
zu gewährleisten.

Durch die idealen statischen Werte unseres Regalsystems fällt die 
Anpassung selbst bei anspruchsvollen Aufgaben, wie beispiels-
weise der Lagerung von Sonderpaletten mit Überbreite, leicht.
Und da es beim Staplerverkehr immer auch mal zu Anstößen mit 
dem Regalkörper kommt, ist es ein wichtiger Vorteil, dass ELVEDI 
immer etwas robuster und stabiler baut.

Perfekter Materialfluss und erhöhter Warenumschlag zeichnen 
die ELVEDI Einfahr- und Durchfahrregle aus.

PAlettenregAle

mit konventioneLLen staPLeRnoPtimaLe Raumausnutzung
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20 21mit konventioneLLen staPLeRnoPtimaLe Raumausnutzung

gewürzlager

Industrielager für recyclingstoffe

tierfutterlager

Detail: warenträgerschiene

spedition für waschmittel

Kühllager für Lebensmittel
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22 23

PAlettenregAle

WeRteRhaLt ihReR RegaLanLagesinnvoLLes zubehöR füR den

Grundriss

Vorderansicht

Einfahrregal für Euro-Holzflachpaletten, Bedienung durch Front- 
oder Schubmaststapler.

Das EInFahr- unD DurchFahrrEgaL

PlAnUngSbeiSPiel
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22 23WeRteRhaLt ihReR RegaLanLagesinnvoLLes zubehöR füR den

Palettenabweiser
Palettenabweiser, über der 
Palettenauflage montiert. Da-
durch keine Beschädigung 
der Rahmenprofile durch die 
einzulagernden Paletten.

Palettenauflage mit 
Zentrierung
Trägerschiene aus Spezial-
Profil (modifiziertes Z-Profil), 
Auflagenbreite 100 mm, Pro-
filgesamthöhe ca. 165 mm. 
Befestigung seitlich, dadurch 
auf der Auflagefläche keine 
störenden Schraubenköpfe.

Oberer Längsriegel
Aus statischen Gründen für das Einfahr- bzw. Durchfahrregal erforderlich. Er wird jeweils kanal-
weise mit der Klaue in die Rahmenprofile über dem obersten Palettenplatz eingehängt und zur 
Sicherung verschraubt.
Durch kanalweises Einhängen ist das System hinsichtlich An-, Um- oder Abbau sehr variabel.

 Durchschubsicherung
Gerade Ausführung für Nor-
malbereich.

Durchschubsicherung
Gekröpfte Ausführung für 
Verbandsfelder.

Etagenabweiser
Flachstahlbügel in Ebene der 
Palettenablage, an der Konso-
le angebracht, als Abweis- und 
Leitblech.

Führungsschiene 
Aus einem auf dem Boden 
montierten C-Profil. Sie verläuft 
über die gesamte Kanaltiefe. 
Vorne ein Einfahrbogen zur 
sicheren Kanaleinfahrt.

SyStem-einzelteile UnD SyStem-zUbehör
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24 25

PAlettenregAle

ihR PaRtneR füR komPLet tsYstemeeLvedi LageRtechnik –

aKL - autOmatIschE KLEIntEILELagEr

Das Lagern von kleineren Wareneinheiten in Kästen, Kassetten 
oder Tablaren im automatischen Kleinteileregal gehört zu den 
dynamischen Wachstumsfeldern der Lagertechnik.

Ohne Personalwege können sich die Mitarbeiter zeitsparend, 
ermüdungsfrei, ergonomisch und bei geringer Fehlerquote auf 
das Kommissionieren konzentrieren.

Seit vielen Jahren ist ELVEDI auf diesem Gebiet als einer der füh-
renden Regalhersteller tätig. Die ELVEDI Regaltechnik ermöglicht 
durch sehr schmale Stützen, kleinstmöglicher Verstellmöglich-
keiten der Fachhöhen sowie den Zentrier- und Führungshilfen 
für die Lagerkästen eine optimale Raumausnutzung von bis zu 
18 Meter Höhe.

Die hochpräzise Regalfertigung in engsten Toleranzen und die 
anschließende Fachmontage garantieren einen funktionssicheren 
Automatikbetrieb.

Mit dem ELVEDI Regalsystem lassen sich auch die Befestigungen 
von Dach und Wand und damit das AKL Lager als Silogebäude 
planen. Durch viele gemeinsame Referenzprojekte ist ELVEDI 
zudem der ideale Partner bei der wichtigen Abstimmung vom 
Regalbau und den Regalbediengeräte-Herstellern.
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24 25ihR PaRtneR füR komPLet tsYstemeeLvedi LageRtechnik –

aKL als tablarlager

aKL als sonderlösung

aKL als Kassettenlager

aKL mit Kommissionierebenen

aKL als gitterboxenlager

aKL als Kanallager
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26 27

PAlettenregAle

inteLLigente technik füR die PRaxisdas eLvedi PaLet tenRegaLsYstem –

Der geschraubte Rahmen „M“ ist ein Montagesystem, das erst auf 
der Baustelle verschraubt wird. Dadurch platzsparende Lagerung 
und günstige Transportkosten.
Rahmenprofile, Horizontal- und Diagonaltraversen sind band-
verzinkt, Fußplatten elektrolytisch verzinkt.

Der geschweißte Rahmen „S“ wird standardmäßig in einer Vor-
richtung mit engen Toleranzen geschweißt und anschließend 
komplett kathodisch tauchlackiert (KTL), oder für den Aussen-
bereich komplett feuerverzinkt.

stanDarDtEILE unD aBmEssungEn

Standard-Fußplatte und 
Rahmenverbindung für 

geschraubten Rahmen "M"

Schraubfuß

140 х 140, 
6 dick

Standard-Fußplatten

140 х 140, 10 dick

110 х 110, 10 dick

110 х 150, 10 dick

120 х 300, 10 dick

120 х 300, 10 dick
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26 27inteLLigente technik füR die PRaxisdas eLvedi PaLet tenRegaLsYstem –

Die IPG- und GF-Träger werden entsprechend dem Trägertyp und den unterschiedlichen Belastungsanforderungen in den Blechdicken 
von 1,75 bis 2,50 mm hergestellt.

Rahmenprofile Standardprofil Standardprofil 
mit Schlitzen

Standardprofil 
mit Rundloch

StAnDArDProfile UnD bAUteile

IPG 100 (= Profilhöhe 100 mm)
IPG 120 (= Profilhöhe 120 mm)
IPG 150 (= Profilhöhe 150 mm)

lichte Weite

55

iPg - träger
10

0
12

0
15

0

25
4

66

lichte Weite

55

gf - träger

25
4 90

35
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lagertechnik mit weitsichtwww.elvedi.com

... UND EINMAL BESTIMMT AUCH GANZ IN IHRER NÄHE

ELVEDI GmbH
Aitlingerstraße 18
D-78176 Blumberg

Telefon +49 (0)7702 4382 0
Fax +49 (0)7702 4382 10

info@elvedi.com

ELVEDI NIEDERLASSUNGEN FINDEN SIE IN GANZ EUROPA ...

Niederlassung / Vertretung

STANDORTE

Kundennähe und bestmögliche Erfüllung der branchenspe-
zifischen Anforderungen jeder Branche sind die vornehmli-

chen Ziele von ELVEDI. In ganz Europa stehen Ihnen unsere 
Niederlassungen und Regionalvertretungen mit kompe-

tenten Beratern und Planungsingenieuren zur Verfügung, 
die auf langjährige Erfahrung im Bereich moderner 

Lagerlösungen zurückblicken können und ein offenes 
Ohr für Ihre individuellen Wünsche haben. 

In regelmässigen Abständen informiert Sie ELVEDI 
über neue Produktentwicklungen und -erweiterung 

ihrer Systemlösungen in der zweimal jährlich 
erscheinenden ELVEDI-Hauszeitung. Stets 

aktuell und immer für Sie erreichbar, 
informieren wir Sie ausserdem auf 
unseren dreisprachigen Webseiten, 
denen ein modernes Intranet zu 

Grunde liegt. 

Selbstverständlich finden Sie auch auf 
allen wichtigen europäischen Messen 

Ansprechpartner der ELVEDI Gruppe. 
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