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VERTIKAL-PLATTENLAGER VLP

Fiir Ihre wertvollen grossformatigen Platten
baut ELVEDI lhnen das geeignete Plattenla-
ger. Durch unser Baukastensystem bleiben
Sie stets flexibel. So lagern Sie lhre Platten
schonend und geordnet und haben jeder-
zeit einen schnellen Zugriff.

SYSTEM-MERKMALE TYP VLP

Qualitdtsvorteil: Die Fachteiler sind nach oben
leicht verjiingt. Auf diese Weise gewéhrt das Re-
gal eine gleichflachige Anlehnung der Platten
und verhindert die Verformung.

Platzvorteil: Die beidseitig angeschragten Fach-
teiler ermdglichen die Belegung von verschiede-
nen Plattenformaten pro Fach.

Zeitgewinn: Eingebaute Metallrollen mit Kugel-
lager garantieren eine schnelle Beschickung
und Entnahme der Platten.

Preisvorteil: Alle Ergdnzungseinheiten sind stan-
dardisiert. So kénnen Sie die Anlage jederzeit
sowohl in die Breite als auch in die Tiefe selbst
erweitern.

Oberflache sendzimirverzinkt
Rollenhalter und Verbindungskreuze RAL 7031
(blaugrau), pulverbeschichtet.

Gerne beraten wir Sie auch zu unserem
weiteren Produktangebot, z.B. Freitrédger-
regale, Schwerlastregale, Palettenregale,
Lagerbiihnen usw.

Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18
D-78176 Blumberg

Metallrollen mit Tel.: +49 (0) 7702 4382 0
Grundregal Fax: +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com

Kugellager

www.elvedi.com




TECHNISCHE DATEN

Regalabmessungen [in mm]:
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Vertikal-Plattenlager VLP

1 Regalrahmen

2 Verbindungskreuz

3 Verbindungsschiene
4 Metallrolle

Anzahl Facher Breite Total Tiefe Anzahl Anzahl Anzahl
a 400mm Regalsténder Verbindungs- Verbindungs-
kreuze schienen
Grundregal 1 2% 1560 2000 6 3 4
Anbauregal 2 1* 600 2000 2 1 4
Anbauregal 3 2* 1200 2000 4 2 4
Anbauregal 4 3* 1800 2000 6 3 4
Tiefenergdnzung
zu Grundregal 1 2 1560 1500/2000 3 3 2
zu Anbauregal 2 1 600 1500/2000 1 1 2
zu Anbauregal 3 2 1200 1500/2000 2 2 2
zu Anbauregal 4 3 1800 1500/2000 3 3 2
*mit Metallrolle
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